湄洲岛管委会甲购苗木验收办法（试行）
第一条 总则
    随着湄洲岛园林绿化建设的快速发展，为规范湄洲岛甲购苗木质量的验收管理，提高甲购苗木质量，根据有关规定，结合全岛实际情况，特制定本办法。

第二条 适用范围
    本办法适用于全岛园林绿化甲购苗木。
第三条 验收小组组成
 1、甲购苗木验收小组由管委会分管审计工作副主任任组长，由建设交通局、监察局、计划财政局、市政园林管理处、园林公司五个部门组成。

 2、甲购苗木验收时由建设交通局、监察局、计划财政局各委派一人，市政园林管理处委派二人，园林公司委派二人参加苗木验收。

3、各组成部门实行AB岗位制。
第四条 验收小组各部门职责

1、建设交通局职责：建设交通局负责牵头，通知监察局及计划财政局等验收人员到场验收，并对甲购苗木数量及质量严格把关。
2、监察局职责：监察局负责对验收过程全程监督，审查苗木甲购程序，并对甲购苗木数量及质量严格把关。

3、计划财政局职责：计划财政局负责对验收过程及甲购苗木数量进行核实，并对甲购苗木数量及质量严格把关。

4、市政园林处职责：园林处负责甲购苗木验收时技术指导，清点数量，并对甲购苗木数量及质量严格把关。

5、园林公司职责：
负责甲购苗木验收前的各项准备工作，在甲购苗木到场时提前通知建交局，或经过建交局授权后直接通知验收小组成员,以便验收小组及时准备验收工作。
对照苗木采购计划中的苗木品种、规格、数量等详细信息，制作苗木验收单，并把苗木验收单提前下发给验收小组人员。

负责与苗木商联系工作，通知苗木商到场配合验收。

负责甲购苗木验收过程拍摄工作，并对甲购苗木数量及质量严格把关。

负责验收合格的甲购苗木接收工作。
负责督促苗木商做好后续工作。
负责甲购苗木验收材料收集、保管工作。

6、验收小组各部门应做到既分工又合作，共同严格把关验收各环节，确保甲购苗木验收工作顺利完成。

第五条 验收流程及注意事项
 1、 验收小组验收前，按照验收标准要求共同讨论并现场确定苗木验收数量。

 2、 验收小组严格按验收程序和标准进行验收，并按照验收单的要求，观察检查和对照验收单上的苗木品种、规格数量等详细情况核实苗木质量及数量。

 3、 验收小组验收时，应共同到场参加验收，并把验收情况进行记录。

 4、 验收小组验收后，要把验收记录汇总、集中讨论，并与苗木商现场协商验收情况，得出验收结果，并及时在验收单上签字确认，再由苗木商签字确认。园林公司把验收材料存档保管。

5、 对验收不合格的苗木应当场退还苗木商，并督促苗木商及时装车运离验收现场。

第六条  检验数量及办法
1.检查数量：

所有甲购苗木验收时，按数量随机抽取50%以上，甲购苗木数量较大的，根据实际情况由验收小组商定，随机抽查比例不得少于30%，若按所抽检数量中不合格苗木数量达到5%以上，该苗木品种应全部清退。

2.检查方法：观察和尺量检查。

 第七条   

施工项目的苗木验收参照以上办法实行。  

附件：苗木验收标准

湄洲岛管委会苗木验收标准 

第一条 苗木术语

1.容器苗:指直接栽植于容器内或由地栽移植到容器内，在容器内生长至少半年以上，已形成完整根系的苗木.

2.移植苗:指经过断根处理并移植一年以上（不超过三年）已形成完整根系的苗木。

3.骨架苗:指带有分枝，棵形基本固定的苗木，特点是成形周期短，适合小范围绿化的速成。

4.高度:是指地面至树冠自然生长点的位置。

5.胸径:本标准树干胸径是指距土球面1.0米高处的树干直径。

6.冠幅:指树冠东西南北4个方位的树枝平均宽度，包括：枝下高、分枝级数（层托数）及轮枝、叶片数量等指标。

第二条  苗木土球质量标准 

土球：大于或等于苗木采购发布的标准要求，土球底径应是土球最大直径的1/3，土球平滑，包装严实，不松散。

第三条  乔木质量标准
1.树干头径：大于或等于苗木采购发布的标准要求。
2.树干胸径：大于或等于苗木采购发布的标准要求。
3.树木高度：规则式种植或列植的树木高度标准

  （一）同一品种规格的相邻高度与标准允许偏差：±50cm

   （二）在胸径、冠幅、枝下高、层托、叶片数等指标均达到设计要求的情况下，高度允许偏差：

	项目
	允许偏差
	检验方法

	乔木高度
	300cm以下
	±30cm
	尺量检查

	
	400cm以下
	±40cm
	

	
	600cm以下
	±60cm
	

	
	600cm以上
	±100cm
	


注：允许偏差值是指乔、灌木等对整体性要求较高的苗木偏差值。
4.树冠冠幅:

（一）冠幅：在高度、胸径、枝下高、层托、叶片数等指标均达到设计要求的情况下，冠幅允许偏差：

	项目
	允许偏差
	检验方法

	乔木冠幅
	100cm以内
	±10cm
	尺量检查

	
	150cm以内
	±20cm
	

	
	200cm以内
	±30cm
	

	
	280cm以内
	±50cm
	

	
	350cm以上
	±70cm
	


注：允许偏差值是指乔、灌木等对整体性要求较高的苗木偏差值。
    （二）枝下高：在高度、胸径、冠幅、层托、叶片数等指标均达到设计要求的情况下，枝下高允许偏差：（行道树除外）

	项目
	允许偏差
	检验方法

	乔木枝下高
	100cm以内
	±10cm
	尺量检查

	
	150cm以内
	±20cm
	

	
	200cm以内
	±30cm
	

	
	250cm以上
	±50cm
	


注：允许偏差值是指乔、灌木等对整体性要求较高的苗木偏差值。
第四条  灌木质量标准
 1.散生类：高度、冠幅允许偏差（注：修剪后的偏差尺寸）：

	项目
	允许偏差
	检验方法

	灌木高度、冠幅


	100cm以下
	±10cm
	尺量检查

	
	150cm以下
	±15cm
	

	
	200cm以下
	±20cm
	

	
	200cm以上
	±25cm
	


注：允许偏差值是指乔、灌木等对整体性要求较高的苗木偏差值。

2.整形类、袋苗、移植苗：高度、冠幅允许偏差（注：修剪后的尺寸）：

	项目
	允许偏差
	检验方法

	灌木高度、冠幅


	100cm以下
	±10cm
	尺量检查

	
	150cm以下
	±15cm
	

	
	200cm以下
	±20cm
	

	
	200cm以上
	±25cm
	


注：允许偏差值是指乔、灌木等对整体性要求较高的苗木偏差值。
    第五条  地被质量标准
1.地被：以苗木采购发布的标准要求为准。                                                                  

    2.草皮：草皮必须纯净无杂草，密度在80%以上，铺草间隙不超过1cm。

